
基仕伯 专门为爱雍·乌节购物中心设计解决方案
专门为商用建筑的竣工设计了一种独特的施工混合料。

项目 Ion Orchard
基仕伯解决方案 ADVA  混凝土外加剂, MONOKOTE  防火® ®
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概述
爱雍·乌节是 218 米高的 56 层零售及高档住宅开发项目，它将重新定义新加坡奢侈的生活方式和高端零售体
验。这一获奖购物中心可容纳超过 400 家零售和食品饮料商店、画廊以及顶部带观景台和乌节路上最大的公共
活动空间的住宅大厦。
它地处乌节地铁站上方，将受益于与附近其他商用建筑的地下连通。凭借其有吸引力的外观，以及位于世界主要
购物区之一的中心这一无与伦比的位置，爱雍·乌节只能增强新加坡作为全球零售设计目的地和文化中心的吸引
力。

"运送到 Ion Orchard 购物中心施工现场的混凝土已经发现，具有出色的坍落度
保持，符合浇筑要求。"
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爱雍·乌节购物中心需要在非常紧的施工工期内在市中心进行地下挖掘，且挖土量巨大。速度对于零售设计十分
重要，而不影响地基所需的施工质量，地下高达四层。因此，现场四周需要至少 70 米的连续墙，以便铸造基础
结构。这一深基围护结构需要混凝土拌合料具有长达八小时的和易性。
同样，在为商用建筑结构的钢柱和钢梁选择防火材料时，施工速度也是重要考虑因素。为满足施工工期，昼夜不
停地进行防火施工。
为了满足零售设计8个小时的严格的坍落度保留要求，我们与混凝土生产商合作开发混合使用超塑化和特殊设置
的控制外加剂，以延长坍落度保留。
ADVA  系列产品中的高效减水剂，具有优异的坍落度保持率和减水性能。
所用的另一种产品是DARATARD  系列产品，是专门开发的一套控制器，用于需要非常好的坍落度保持的混合
物。 他们一起生产混凝土，要求在设置时间方面有所延迟，以确保充分的放置，振动或压实，同时产生高强
度，具有优越的可加工性和可泵性，而不会由于初始坍塌而出现任何偏析。 这是购物商场的完美。

成果
与客户密切合作开发出最终混凝土拌合料，并进行实验室和现场试验以确保其用于商用建筑的稳定性。
此外，该项目还选用了MONOKOTE  MK-6  /HY  和Z-106 / HY防火材料。 MONOKOTE  耐火材料在就地性能方
面具有良好的记录，即使是非常大型的项目也能快速高效地应用。 8小时内可以达到100多袋的抽水率。
MONOKOTE  采用我们的专利注塑技术，提供了快速设置和提高产量的好处，使承包商能够达到施工进度。
360 度蓝℠ 产品性能优势。
因为每一个项目，无论其大小，都需要获得最好的保护。

®

®

® ® ® ®

®

Project Profile  

Page 3 of 4



gcpat.com.cn |详询技术细节，请电邮至: asia.enq@gcpat.com

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA
北京市大兴区亦庄经济技术开发区凉水河二街8号大族企业湾6号楼1层102单元

本文档仅在以下所述的最后更新日期时有效，仅适用于中国境内。 请务必参阅下面URL中的当前可用信息，以便在使用时提供最新的产
品信息，这一点非常重要。 gcpat.com.cn也提供其他文献，如承包商手册，技术公告，详细图纸和详细建议以及其他相关文件。 不能依
赖其他网站上的信息，因为它们可能不是最新的或适用于您所在地区的条件，我们不对其内容承担任何责任。 如果有任何冲突或需要更
多信息，请联系基仕伯客户服务。
Last Updated: 2023-07-10
gcpat.com.cn/about/project-profiles/gcp-designs-solution-specifically-ion-orchard-shopping-mall
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