
拉斯维加斯机场在采用三大基仕伯防水解决方案后获得成功
使用 PREPRUFE  、BITUTHENE  ，以及 HYDRODUCT  防水解决方案防水解决方案， Las
Vegas Airport 采用了高科技

项目 拉斯维加斯麦卡伦国际机场 3 号航站楼
业主 内华达州克拉克郡航空部 (CCDOA)
建筑师/设计师 Pierce Goodwin Alexander & Linville, Inc. (PGAL)，内华达州拉斯维加斯
防水承包商 Commercial Roofers, Inc.，内华达州的拉斯维加斯
基仕伯解决方案 PREPRUFE  300R 和 160R 防水卷材、BITUTHENE  4000 防水卷材、BITUTHENE  DECK PREP  和 HYDRODUCT 

220、225 和 660 排水复合材料
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概述
几乎一半前往拉斯维加斯的游客选择乘坐飞机抵达麦卡伦国际机场，这使其成为美国十大最繁忙的机场之一。禁
区的改进使机场能安全地处理日益增多的飞机作业，但两个现有的航站楼、机场道路和停车设施却无法应对其每
年接待 5360 万名旅客的容量目标。
24 亿美元的机场建设计划已完成，该计划包括新的 3 号航站楼、增建 14 个大门，以及新的自动旅客输送系统，
该系统经由地下隧道连接 3 号航站楼与麦卡伦的现有 1 号航站楼，从而最大限度地利用被包围的位置之有限可用
空间。该项目包括面积达 1800 万平方英尺的三层航站楼。

设计
3 号航站楼的机场建设计划由 Pierce, Goodwin, Alexander & Linville, Inc. (PGAL) 设计，包括其自己的集中机
房、道路、停车库、登机牌办理柜台以及行李提领处。通过往返于距南端约 900 英尺的，现有 1 号航站楼 D 大
门广场的地下旅客输送系统，来以舒适的方式运送旅客。

"基仕伯 的 PREPRUFE  预铺胜  、BITUTHENE  必优胜  和 HYDRODUCT 
产品是经过严格测试并久经考验的产品。业主以前使用过基仕伯的同类产品，
符合业主期望，他们对此高性能的相容的防水系统的满意度，也是考虑的另一

个因素。"
-
David Moss，负责人，Pierce Goodwin Alexander & Linville, Inc.(PGAL)
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虽然繁忙的麦卡伦国际机场拥有超过 1,300 台自动售货机遍布于其现有的航站楼内，航空部仍不是在拿 3 号航站
楼的机场建设赌博。鉴于火车站和保温管道隧道都位于地下水位之下，防水变得尤为关键。指定的材料可供可靠
地抵抗来自地下水的静水压力 — 且必须在寒冷和极热天气铺设。
此外，PGAL 负责人 David Moss 指出：“飞机将直接停在火车站和隧道上方，因此防水系统能耐受可能来自舷
梯的水以及碳氢化合物的影响，这十分重要。”

并非拿机场建设来赌博
正如麦卡伦航空总监 Randall Walker 总结的那样：“机场继续体现社区的发展。作为通往全世界最受欢迎的旅
游胜地之一的门户，我们想要通过建造和维护先进设施、最大限度增加现有资源，以及利用新的创新技术，来确
保自己已实现该目标。”
Moss 利用 基仕伯 多年的城市项目规划经验，选择使用 PREPRUFE  预铺设防水系统、BITUTHENE  自粘防水
卷材，以及 HYDRODUCT  排水复合系统。它们是已用于 D 大门现有隧道中的“久经测试和验证的产品”。
他说：“以前使用类似的 基仕伯 产品符合所有者的期望，同时使用此高性能相容防水系统的便利度是另一个考
量因素。”
此外，基仕伯还为指定产品承担单源供应商保修责任。该规范包括第三方检查和机场建设后的 10 年保修。

机场建设
合计起来，车站和隧道包括约 600,000 平方英尺的开挖面积，而机场建设需要 275,000 平方英尺的 PREPRUFE 
和 370,000 平方英尺的 BITUTHENE  防水卷材，以及 HYDRODUCT  排水复合材料。
后续阶段 — 航站楼地基、集中机房-保温管道这组项目，以及道路这组项目需要 612,000 平方英尺的 PREPRUFE
 和 71,000 平方英尺的 BITUTHENE  卷材。挖掘后，浇筑约 2 英寸 (5.08 cm) 厚的泥土板，或筏来为地下楼板提
供光滑平整的亚表层。然后铺设专为用于楼板下方设计的 PREPRUFE  300R 卷材。这是一款 46 密耳厚的卷材，
具有较高的抗拉强度、抗穿刺 HDPE 膜，以及 基仕伯 的专利 ADVANCED BOND TECHNOLOGY™。
360 度蓝℠ 产品性能优势：因为每一个项目，无论其大小，都需要获得最好的保护。
关于 PREPRUFE 
PREPRUFE  形成永久且无缝的防水密封效果，不同于无法防止水进入卷材与混凝土结构之间的传统非粘接卷
材。PREPRUFE  的高抗拉强度可耐受地面沉降的应力。
航空部的机场建设主管 Shelly Hayden 报告道：“其他产品无法匹敌 PREPRUFE  预铺设防水系统。”
总共 887,000 平方英尺的 PREPRUFE  和 441,000 平方英尺的 BITUTHENE  防水卷材，以及 HYDRODUCT  排
水复合材料将保护新的航站楼、地下 ATS 隧道和车站、集中机房和保温管道，防止其受到地下水和飞机作业逸
出的碳氢化合物之影响。
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GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA
北京市大兴区亦庄经济技术开发区凉水河二街8号大族企业湾6号楼1层102单元

本文档仅在以下所述的最后更新日期时有效，仅适用于中国境内。 请务必参阅下面URL中的当前可用信息，以便在使用时提供最新的产
品信息，这一点非常重要。 gcpat.com.cn也提供其他文献，如承包商手册，技术公告，详细图纸和详细建议以及其他相关文件。 不能依
赖其他网站上的信息，因为它们可能不是最新的或适用于您所在地区的条件，我们不对其内容承担任何责任。 如果有任何冲突或需要更
多信息，请联系基仕伯客户服务。
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