
利物浦运河码头连接口部位有效防水
防水材料和止水带将水保留在其应处的交通基础设施中。

项目 利物浦运河码头连接口
客户 英国水道/利物浦市议会
总承包商 Balfour Beatty Construction Ltd
结构咨询工程师 Arup Partners Liverpool
基仕伯解决方案 PROCOR  防水、SERVIBAND™ 弹性接缝系统、SERVITITE™ AT 200/SERVISEAL  AT 240 止水带

概述
全新的利物浦运河码头连接口是耗资 1700 万英镑的交通基础设施改善项目，是该市复兴和欧洲文化之都年活动
的一部分。
该项目通过 Stanley 码头将利兹-利物浦运河重新连接到利物浦的南码头，允许船只经过世界著名的美惠三女
神，进入 Albert 船坞。
运河工程包括航道，其中有两座新水闸、两座新桥和三条隧道的建设，目的是允许来访运河船只、水上的士和租
船的进入；使它成为城市的一大特色。

"设计需要一个系统来保持水渠内的水分，并确保水不能穿透混凝土隧道。"
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运输基础设施设计需要能提供止水带的系统—具有排水和储水性能。这可以防止运河河水外流，同时确保河水不
会渗入混凝土隧道。
对于屋面平台区域，需要适合大面积高效施工应用的高性能的防水系统。此外，规范还指定了可兼容的接缝系
统。
我们使用创新技术，结合多年经验，提供防水解决方案。
止水带系统由 SERVITITE™ AT 200/SERVISEAL  AT 240 组成，提供具有共挤亲水性灯泡形的高安全性 PVC 止水
系统，为混凝土中的接缝提供独一无二的主动和被动保护。AT 系统专为关键保水和排水结构开发，安装在隧道
内以应对水分迁移。其亲水属性和作为持续有效密封件的能力，意味着它是适合交通基础设施严格要求的可靠解
决方案。
为实现屋面防水，同时应用了 PROCOR  Deck System 2 和 SERVIBAND™。PROCOR  Deck System 是液体涂敷
系统，克服了应用在大型区域上的问题，因为它可以喷涂或应用泥刀。与 SERVIBAND™ 结合使用时，可防止混
凝土中的移动接缝受到水压力，形成连续的防水系统。
360度蓝™产品性能优化：每个项目，无论大小，都需要获得最好的保护。
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GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA
北京市大兴区亦庄经济技术开发区凉水河二街8号大族企业湾6号楼1层102单元

本文档仅在以下所述的最后更新日期时有效，仅适用于中国境内。 请务必参阅下面URL中的当前可用信息，以便在使用时提供最新的产
品信息，这一点非常重要。 gcpat.com.cn也提供其他文献，如承包商手册，技术公告，详细图纸和详细建议以及其他相关文件。 不能依
赖其他网站上的信息，因为它们可能不是最新的或适用于您所在地区的条件，我们不对其内容承担任何责任。 如果有任何冲突或需要更
多信息，请联系基仕伯客户服务。
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