
用于 Milan Metropolitan 的地下工程项目的 PREPRUFE  预铺胜 
采用PREPRUFE  预铺胜  对 25,000 平米的地下工程进行防水保护

项目 Milan Metropolitan
客户 Milan Metropolitan
总承包商 Costruzione Grandi Lavori Fincosti Spa
基仕伯解决方案 PREPRUFE  预铺胜  预铺式防水、BITUTHENE  必优胜  防水材料
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概述
该项目包括为米兰都市线路建造 1 km 长的人工隧道。针对水平底板、垂直连续墙和隧道顶部执行防水，总面积
为 25,000 m2。地下施工工作由 Milan Metropolitan 委托，外包给了 Costruzione Grandi Lavori Fincosit
Spa，而防水材料由 Eng.Prati Srl 铺设。

"主要问题是近年来整个城市水位升高。PREPRUFE  预铺胜  系统具有高达 80
米的高耐静水压强度。"
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隧道开凿和挖掘现场位于米兰以南，靠近水道，仅相距约 1 km，且持续存在受压的地下水面。设计公司 Milan
Metropolitan 考虑了要执行的地下施工工作之复杂性和重要性，所以找到并选择了高度可靠的防水系统，该系
统可为重要结构提供有效且永久的保护。主要问题是提高近年来一直困扰米兰整个城市的地下水位。
选择了 PREPRUFE  预铺设防水卷材。 它能在浇筑和硬结阶段十分紧密地粘合至混凝土，这一独特能力使其成
为最适用的解决方案。PREPRUFE  防水系统包括高密度聚乙烯耐用膜，可确保抗渗性，并在发生意外损坏时，
防止卷材及结构本身之间发生横向水迁移现象。
PREPRUFE  系统不需要额外的机械保护，能有效抵抗水位差高达 80 米的静水压力，且对溶解于水中任何化学
剂均具有高耐受性。
360度蓝™产品性能优化：每个项目，无论大小，都需要获得最好的保护。

铺设 PREPRUFE  预铺胜 
将 PREPRUFE  300R 卷材铺设于隔板上，随后铺设钢筋和浇筑主要板块。将 PREPRUFE  160R 以机械方式直接
固定至连续墙的表面，然后于覆盖砂浆层表面上涂敷底涂后，铺设 BITUTHENE  系统。PREPRUFE  和
BITUTHENE  提供可完全粘合的防水系统，以用于隧道开凿和挖掘。
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本文档仅在以下所述的最后更新日期时有效，仅适用于中国境内。 请务必参阅下面URL中的当前可用信息，以便在使用时提供最新的产
品信息，这一点非常重要。 gcpat.com.cn也提供其他文献，如承包商手册，技术公告，详细图纸和详细建议以及其他相关文件。 不能依
赖其他网站上的信息，因为它们可能不是最新的或适用于您所在地区的条件，我们不对其内容承担任何责任。 如果有任何冲突或需要更
多信息，请联系基仕伯客户服务。
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