
基仕伯高性能水泥添加剂EnviroAdd®
产品说明
近年来，国内水泥市场需求不足，水泥价格下行，企业降成本意愿迫切。同时，为应对全球气候变化，实现双
碳目标，水泥行业即将纳入碳交易市场，面临碳减排的更大压力。 
水泥行业提高企业利润和降低碳排放可以通过不同的技术路径实现，其中一个关键的路径是保持水泥性能不变
，通过降低水泥中熟料的掺加比例来实现。
基仕伯公司（即圣戈班化学建材）针对水泥行业日益严峻的市场需求，以及行业碳减排的目标，开发了Enviro
Add
系列高性能水泥添加剂，该产品有别于市场上传统的水泥助磨剂，基于新的化学品及不同成分组合，在保持水
泥性能不变的情况下，可以显著减少熟料比例，大幅降低水泥的生产成本，同时减少水泥生产过程中二氧化碳
的排放。

®

产品性能
与市场上传统的水泥助磨剂相比，基仕伯EnviroAdd系列高性能水泥添加剂可以达到以下水泥生产指标:

降低熟料8-12%；
提高10%以上台产；
降低10%碳排放；

产品使用与贮存
与传统的水泥助磨剂一样，该产品可加到入磨喂料皮带上或喷入磨机内。为确保喂料精确度，建议使用计量泵
计量。技术支持可由基仕伯公司的技术服务工程师提供。产品以
205升/桶、1000升/罐或散装供应,贮存应避免结冻，此外没有特殊要求。当储存至室外时，如果遇到冬季温度
过低的情况，建议使用加热装置和搅拌装置。暴露于户外的管道需采取热绝缘措施，产品有效期为12个月。

操作注意事项
产品在健康和安全防护方面没有特殊要求。详细信息请参阅材料安全数据表。若不慎泄漏,
建议使用无活性、不易燃材料吸收,例如砂子或熟料粉。 容器可以用自来水清洗。

产品应用实例
某客户生产普通硅酸盐P.042.5水泥，年产水泥50万吨，目前使用基仕伯普通水泥助磨剂，可降低5%熟料。由
于水泥价格持续走低，客户希望在保持目前水泥性能的情况下，额外增加6%的混合材，从而进一步降低水泥
的生产成本，提高企业利润。
基仕伯研发中心根据客户的需求，进行了产品设计选型，推荐了EnviroAdd高性能水泥添加剂，并进行了工业
试验。
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水泥样品   掺量（%） 台产（T/H） 熟料配比（%） 3天强度（MPA） 28天强度(MPA)
目前在用普通水
泥助磨剂 0.03% 97 81% 27.8 51.8
EnviroAdd高性
能水泥添加剂 0.05% 102 75% 27.4 52.6

根据大磨试验结果，增加6%的矿渣后，磨机台产可额外提高5%，
3天和28天强度基本保持不变。经过经济效益评估，吨水泥成本降低￥4.2元，吨水泥CO2排放降低50kg。按照客户年产50万吨P.042.5水泥计算，可实现材料成本节约￥210万元，每年减少25,000吨C
O2排放。
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