
HYDRODUCT  650排水板
以非针织强力聚丙烯滤网织物覆盖在带凹坑的聚 苯乙烯芯体上的高抗压
强度预制土工布排水板  

产品描述
HYDRODUCT  650排水板是一种具有高抗压强度的预制土工布复合排水板系统，分为两部分，由强力非针织聚
丙烯网片覆盖在带凹坑的聚苯乙烯芯体上组成。这种可靠而有效的排水复合材料特别设计成为屋顶平台提供收
集，控制水的简单实用的排水系统，也可用在地下建筑作为永久排水系统。
HYDRODUCT  650排水板的抗压强度达862千牛/平方米，可以承受结构荷载同时支撑新浇混凝土及各种荷载。

施工
HYDRODUCT  650排水板的设计可承受车道上的负载及提供高达3升/秒/米的排水量，其坚固的凹坑壁骨结构尤
其适用于集交通和观赏及绿化于一体的路面平台结构。安装后可防止渗透水在防水膜上积聚，增强了防水膜的防
水性能，从而提高了整个结构的安全系数。
排水板应安装在防水膜的顶部，并尽快加设防护措施，以防其它方面造成的机械损坏。屋面及平台应有符合一般
施工标准的斜坡，使收集的水流向排水沟和排水管。
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优点

供应
HYDRODUCT  650排水板 1.22米 x 15.25米/卷(18.6平方米) 重22.7公斤
储存 保持原包装封藏,安装好后立刻覆盖妥当

辅助产品
必优胜粘胶带 150毫米 x 15.0米/卷
接口扣件 每卷3个

其他工具
修边用的发条刀

典型性能
性能 典型值 测试方法

芯体   
聚合物 高效聚苯乙烯 无
厚度 9.5毫米 ASTM C 366-B
抗压强度 860千帕 ASTM D 1621
排水量 3.0升/秒/米宽 ASTM D 4716

织物   
类型 非针织型 无
聚合物 聚丙烯 无
重量 270克/平方米 ASTM D 3776
拉伸强度 900牛 ASTM D 4632

超强的抗压强度—带凹坑的芯体可承受结构及来往活动荷载的重荷，使水流到指定的排水点。
高排水能力—排水量为3升/秒/米宽。
结构简单而可靠的排水板—可收集和控制平台表面，运输通道，桥面，管堤，输送管，悬空或高架的屋面及地
下室的渗透水。
耐腐蚀—可永久浸泡于水中，不受细菌或稀酸及碱的影响。
有效降底成本—可替代昂贵的集流水石层或预制排水瓦片，从而减小固定载荷。
非针织织物过滤片—在渗透水通过排水芯体时过滤土壤粒和淤泥。
加强防水性能—带走防水薄膜表面的水，减轻静水压的积聚。
质地轻—施工简单，可手工操作。
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梯形撕裂强度 360牛 ASTM D 4533
性能 典型值 测试方法

碎裂强度 2750千帕 ASTM D 3786
刺穿强度 59千帕 ASTM D 4833
表观孔尺寸 0.147毫米 (100美国标准滤网) ASTM D 4751
排水能力 3260升/分钟/平方米 ASTM D 4491

规格
HYDRODUCT  650排水板系统应铺设、固定和对接在正确的位置上，按照厂方的说明书进行安装，并达到一定
的标准。该产品由基仕伯公司建筑产品部提供。请与当地的基仕伯公司代理处联系，索取进一步资料。

安装
HYDRODUCT  650排水板可直接铺设于地基板下或必优胜防水膜上，防水膜必须用SERVIPAK  保护板加以保
护，以防机械损坏。
土工布织物滤网片应面向渗水的方向以便水流畅通。排水片可通过搭接土工布滤网片150毫米或在平整的边缘用
对接接头搭接，将接口扣件置于搭接区的中部作为连接物，搭接时每边至少搭接两个凹坑，在非针织织物面上进
行。
对接接口和切割接口
简单的对接可通过小心地将土工布织物滤网片分离，形成一个坡状的搭接区，再用接口扣件将接头固定，从而在
中心区域形成完整的连接面。
墙角
HYDRODUCT  650排水板一般可在施工现场折成内角。在带凹坑的排水片边角处切割，形成外角，用100毫米宽
的织物滤网片包裹角落，并用Bitustik粘胶带粘扎接口。

排水管处的安装
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揭下芯体后面的土工布织物滤网片，将排水管对准芯体中部，用纤维包裹，在回填或浇筑混凝土之前固定排水
管。
密封边缘
HYDRODUCT  650排水板的所有暴露的边缘应另用织物滤网片包裹放在芯体后封住前边缘，以防土壤进入芯
体。
结论
HYDRODUCT  650排水板上可接受各种不同类型的层面，而不对其排水功能或表面产生影响。由于土工布滤网
片经过特殊处理，能防止粘结或堵塞，无论是混凝土楼板，砂层上的砌块/铺面材料，还是平台花园都可使用。

健康与安全
请参见有关健康和安全说明书。

基仕伯技术服务
为获取项目施工图和另外的技术咨询的帮助，请联系基仕伯技术服务。
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gcpat.com.cn |详询技术细节，请电邮至: asia.enq@gcpat.com
以上信息乃据本公司所知而编，谨供用户参考、研究与核实。由于实际应用的具体条件无法控制和预知，因此，我们无法对本产品在个
别情况下的效能提供任何保证。请参阅所有陈述、推荐和建议，并参考所签的销售合约的细节。所有的声明和建议都不可以用来侵犯任
何专利权，版权和第三方权益。
Hydroduct与Servipak是GCP Applied Technologies, Inc. 在美国(和/或其他国家) 的商标。此商标名单依据截至出版日期的公开发布的
信息得出，或不能准确反映当前商标的所有权或状态。
© Copyright 2017 GCP Applied Technologies, Inc. All rights reserved.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA
北京市大兴区亦庄经济技术开发区凉水河二街8号大族企业湾6号楼1层102单元

本文档仅在以下所述的最后更新日期时有效，仅适用于中国境内。 请务必参阅下面URL中的当前可用信息，以便在使用时提供最新的产
品信息，这一点非常重要。 gcpat.com.cn也提供其他文献，如承包商手册，技术公告，详细图纸和详细建议以及其他相关文件。 不能依
赖其他网站上的信息，因为它们可能不是最新的或适用于您所在地区的条件，我们不对其内容承担任何责任。 如果有任何冲突或需要更
多信息，请联系基仕伯客户服务。
Last Updated: 2023-07-10
gcpat.com.cn/solutions/products/hydroduct-650gcpat.com.cn/solutions/products/hydroduct-650
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