
PV™ 100 胶带
自粘，冷施工的柔韧型双面防水胶带，用于建筑 防水卷材细部处理和修
补  

产品描述
PV™ 100胶带是一种特质的双面压敏胶带，采用高性能压敏胶，专门为 PV 100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材
提供建筑防水细部节点和修补处理。

应用
为PV 100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材及其他基仕伯防水卷材提供建筑防水细部处理和修补，包括：

优点

施工
将PV 100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材搭接区/修补区域的颗粒清除干净。在搭接/修补区域粘贴PV 100胶带并
压实，然后铺贴相邻卷材进行搭接或修补，并用压辊反复滚压直至粘牢。

产品供应
厚度(标准)* 0.4毫米
胶带尺寸 80毫米 x 20米
包装 16卷/箱
储存 应存放于干燥、通风的环境, 避免在40 �C以上 温度下长期储存, 避免淋雨。

关于其他应用，例如角落，桩头, 穿管，修补，请参考节点图和联系基仕伯技术服务。

短边搭接，T形搭接
阴阳角处理
修补
其他应用

与卷材的优异粘结性 — 用于卷材搭接，可以形成牢固永久连续的粘结
完善防水体系整体性 — 形成整体防水体系，减少窜水或渗漏的风险
操作简单 — 操作简单，粘结效果好，强度增加快
相容性好 — 与基仕伯系列防水卷材具有广泛相容性

*厚度指不带隔离纸的胶带厚度。
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PV 100胶带不能长期直接暴露在阳光下。施工时，PV 100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材覆盖在胶带区域可以
防止紫外线的照射。如有任何疑问，请联系基仕伯技术服务。

健康与安全
参考有关的材料安全数据表。

质量保证
基仕伯化学材料(中国)有限公司鄂州分公司为PV 100胶带的制造商。通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO
14001环境管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。

基仕伯技术服务
为获取项目施工图和另外的技术咨询的帮助，请联系基仕伯技术服务。
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